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Szallitoi megfeleloségi nyilatkozat

melyet kiallitottunk a RICOMgas altal gyartott és forgalmazott aluminiumbdl valamint
miianyag (PP, PPs) késziilt merevfalu vagy flexibilis égéstermék elvezetd rendszerekhez,
melyeket nyitott vagy zart égéster(i (ventilatoros) gaziizem( tiizel6berendezésekhez lehet
alkalmazni, szétvalasztott illetve koaxialis rendszerben.

A termékek magyarorszagi importore, az Immergas Hungaria Kft. (2310 Szigetszentmiklos,
Radié u. 1/b.) kijelenti, hogy
a RICOMgas markanév alatt forgalmazott égéstermék elvezeto rendszerek

megfelelnek a vonatkozo szabvanyokban és eldirasokban eldirt miiszaki
feltételeknek, valamint a magyarorszagi forgalomba hozatal feltételeinek

Vonatkozé szabvanyok:

EN 1856-1:2003, MSZ EN 1856-1:2009,
EN 1856-2:2004, MSZ EN 1856-2:2009,
EN 14471 :2005, MSZ EN 14471:2006.

Az egyes égéstermék elvezet6 rendszerek részletes adatait ezen megfeleldségi nyilatkozat
melléklete tartalmazza.

Jelen szallitéi megfelel6ségi nyilatkozat visszavonasig érvényes.
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Melléklet:

A szallitdi megfelel6ségi nyilatkozat a RICOMgas, mint gyartd, valamint az alabbi tanusitd
intézetek dokumentumai alapjan késziilt:

Tanusitvany szama: €. 1020 - CPD - 010023251
Tanusito szervezet: ZUS Praha
Tanusitas datuma: 2008.08.08

A RICOMgas mdanyag, merevialu vagy flexibilis égéstermék elvezeté rendszerei
vegelemmel vagy anélkiil alkalmazhatoak P1 és H1 kategoridju tulnyomdsos égéstermek
elvezetésre T120 homeérsékleti és W1 korrozioallosagi osztalyban az ENI14471:2005
szabvany alapjan.

A terméekek besoroldsanak magyarazata:
EN 14471 T120-P1/H1-0-W-2-000/010-I/E-D-LO/L1

Szabvany azonosito jele

Homérsékletszint:

Maximalis fiistgaz hémérséklet: 120°C

Nyomasszint:
Maximalis flistgdz nyomds: P1 - 200 Pa, H1 - 5000 Pa

Korom osztaly:
O - Koromégés elleni védelem

Kondenzatummal szembeni ellenallas:
W - Kondenzacid lehetséges (nedves)
Korrézids osztaly:
2 - TuzelBanyag: gaz, fa és max. 0,2% kéntartalmu olaj

Tavolsag éghetd anyagoktol:
000 - tAvolsdg: 0 mm, 010 - tavolsag: 10 mm

Elhelyezés:
I - beltéri, E - kiiltéri
Tlhzveszélyességi osztaly:
D osztélyd

Kiilso burkolat:
LO - nem burkolhatd, L1 - éghetd anyaggal burkolhatd

EN 1856-1 T200-P1-W-Vm - Lxxxxx - 020/060

Szabvany azonosité jele

Homérsékletszint:
Maximalis fiistgaz hémérséklet: 200°C

Nyomasszint:

Maximalis flstgaz nyomas: 200 Pa

Kondenzatummal szembeni ellenallas:
W - Kondenzacid lehetséges (nedves)
Korrézidallosag:
Vm - Az anyag fajtajardl és falvastagsagardl nyilatkozat létezik

A béléscso anyaganak részletezése:

Els6 két szamjegy: anyagfajta
L10 - EN AW - 4047A, L13 - EN AW - 6060

Utolsé harom szamjegy: anyagvastagsag
090 - 0,9 mm, 100 - 1,0 mm, 120 - 1,2 mm, 150 - 1,5 mm

Koromégéssel szembeni ellenallas és tavolsag égheté anyagoktol:
020 - Nines ellenallas, tavolsag: 20 mm, O60 - Nincs ellenallds, tavolsédg: 60 mm

RD10004 - 2012-06-02 @ ‘ 2 SZlitsi megfelelbségi nyiatkozat



co
RICOm

Miianyag (PP, PPs), szétvalasztott (egyhéju) vagy koncentrikus (t6bbhéja)
égéstermék elvezeto rendszer

CE tanusitvany szama: 0063-CPD-8045
Tanusitd szervezet: GASTEC
Tanusitd szervezet azonositd szama: 0063

Tanusitas datuma: 2008.08.08.

Szétvalasztott (egyheju):
EN14471 T120-P1-O-W-2-010-I-D-L1 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN14471 T120-P1-O-W-2-0O10-E-D-L0 Rendszer rugalmas tomitéssel
Koncentrikus (t6bbhéejd):
EN14471 T120-P1-O-W-2-000-I-D-L1 Rendszer rugalmas témitéssel
EN14471 T120-P1-O-W-2-000-I-D-L0 Rendszer rugalmas tomitéssel

Aluminium, szétvalasztott (egyhéji) égéstermék elvezeto rendszer

CE tanusitvany szama: 0063-CPD-7699
Tanusitd szervezet: GASTEC
Tanusitd szervezet azonositd szama: 0063

Tanusitas datuma: 2007.01.12.

EN1856-2 T200-P1-W-Vm-L10150-020 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-2 T200-P1-W-Vm-L13150-020 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-2 T200-P1-W-Vm-L13100-020 Rendszer rugalmas tomitéssel

Aluminium, koncentrikus (tobbhéja) égéstermék elvezeto rendszer

CE tanusitvany szama: 0063-CPD-7698
Tanusitd szervezet: GASTEC
Tanusitd szervezet azonositdo szama: 0063

Tanusitas datuma: 2007.01.12.

EN1856-1 T200-P1-W-Vm-L13150-060 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-1 T200-P1-W-Vm-L10150-060 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-1 T200-P1-W-Vm-L13090-060 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-1 T200-P1-W-Vm-L10090-060 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-1 T200-P1-W-Vm-L13120-020 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-1 T200-P1-W-Vm-L13150-020 Rendszer rugalmas tomitéssel
EN1856-1 T200-P1-W-Vm-L10150-020 Rendszer rugalmas tomitéssel

Gyartohelyek: RICOM gas s.r.o. Cvicov, CZ
Ostendorf Kunstoffe GmbH&CoKG, Vechta, D
AGRU kunstofftechnik GmbH, Bad Hall, A
Argo d.o.o., Horjul, SLO
LN2 Srl a socio unico, Montecassiano, I
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